KLIMATYZATORY POKOJOWE RAC

Q-SmartEco

AUX-09/12/18/24QG

Klimatyzatory Q-Smart Eco to ekonomiczne
jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych
parametrach pracy.

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantujg wysoka
energooszczednosc i niezawodnosc. Jak na podstawowy model

W gamie urzgdzen AUX do zastosowan mieszkaniowych, jednostki

Q-Smart Eco zaskakujg liczbg funkcji — oferujg miedzy innymi funkcje
samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcje inteligentnego
odczytu temperatury | FEEL, jonizator i sterowanie WiFi.
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SYSTEMY KLIMATYZACJI 2025
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Sterylizacja Sterylizacja Funkcja Funkcja Filtr Filtr Dodatkowe Zmywalny Czynnik Tryb pracy Tryb
uv 57°C samooczysz- ochrony o wysokiej antybakteryjny filtry filtr chtodniczy ekologicznej czuwania
czania przed plesnig gestosci powietrza powietrza R32 0,3W
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Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany Sterownik Grzanie Nawiew Pionowy Poziomy Funkcja Tryb pracy
autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie modut Wi-Fi bezprzewodowy przy -15°C powietrza ruch zaluzji ruch zaluzji Anti-Cold-Air nocnej
24H skroplin 4D powietrznej powietrznej

Turbo| | AUTO ¥ &r Qajj S5
COOLING HEATING HEATING DRY MODE VENTILATION
Funkcja Funkcja Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Szybkie
| FEEL TURBO automatyczny chtodzenia ogrzewania ogrzewania osuszania cichej pracy wentylatora chtodzenie /
8°C ogrzewanie
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Technologia Inteligentne Antykorozyjna Ztocone lamele  Ztocone lamele topatki Super Automatyczny
inwerterowa odszranianie obudowa jednostki zewn.  jednostki wewn. z aluminium EMC restart

jednostki zewn.
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Q-SmartEco

Seria QG
AUX-09/12/18/24QG

AUX-09QG

AUX-12QG

SYSTEMY KLIMATYZACJI 2025

AUX-18QG

AUX-24QG

Wydajnos¢ chtodnicza [kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50 (0,80-4,10) 5,30 (1,30 - 5,70) 7,20 (1,80-7,30)
Wydajnos¢ grzewcza [kw] 3,00 (0,80 - 4,20) 3,80 (1,00 - 4,20) 5,40 (1,30 - 5,50) 7,20 (1,80 - 7,40)
Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Chtodzenie Al 3,90 (0,70 - 7,80) 5,60 (0,70 - 7,80) 7,80 (2,20 - 9,30) 10,00 (1,50 - 13,00)
Prad roboczy

Ogrzewanie Al 3,70 (1,50 - 8,00) 4,90 (1,50 - 8,00) 6,50 (2,00 - 8,00) 9,50 (1,50 - 12,00)

Chtodzenie Wi 830 (100 - 1600) 1180 (100 - 1600) 1650 (290 - 2100) 2300 (300 - 3400)
Zuzycie energii

Ogrzewanie Wi 800 (300 - 1600) 1100 (300 - 1600) 1470 (250 - 1800) 2300 (300 - 3400)
Maksymalny pobér pradu [A] 9,5 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy W] 1800 1900 2500 3400
SEER / SCOP - 6,20/ 4,00 6,20 /4,00 6,80/ 4,00 6,10/ 4,00
Klasa Chtodzenie - At+ At++ At+ At+
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie - A+ A+ A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09QG/I AUX-12QG/I AUX-18QG/I AUX-24QG/I
Przeptyw powietrza [m3/h] 620/580/480/430 600/550/500/400 1230/1080/970/850 1300/1200/1010/870
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/39/31/24 44/40/36/32/23 43/40/37/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 762 x 295 x 200 762 x 295 x 200 960 x 315 x 222 1089 x 328 x 227
Waga jednostki wewnetrznej [kal 7.3 8,0 11,5 13,0

Jednostka zewnetrzna AUX-09QG/0 AUX-12QG/0 AUX-18QG/0 AUX-24QG/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik -
chiodniczy Napetnienie fabryczne (do 5m) le] 550 560 850 1300
Dodatkowe napetnienie [g/m] 20 20 20 30
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 51 52 53 58
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 62 62 63
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 710 x 280 x 530 710 x 280 x 530 785 x 300 x 555 900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnetrznej [kal 21,5 21,0 27,0 31,5
. Chtodzenie [°C] -10 -10 -10 -10
Praca jedn. zewn.
(temp. zewn.) Ogrzewanie rcl 15 15 15 5
Ciecz [cale] 1/4 1/4 1/4 1/4
Przytacza rur
(rednica) Gaz [cale] 3/8 3/8 1/2 5/8
Skropliny [mm] 16 16 16 18
Maksymalna dtugo$¢ orurowania [m] 20 20 20 25
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15
KLIMATYZATOR KOMPRESOR
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R3 2 CHLODZENIE OGRZEWANIE| LAT LAT (@) Sterownik Modut
GWARANCJI GWARANCJI bezprzewodowy = sterowania
TypT Wi-Fi 2.0

Urzagdzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do wystepowania btedow w opisach, wygladzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, ktére wynikaja z nieustannego doskonalenia naszych urzgdzen
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